
Maktek Radyatör Serisi

Her yerde ıs ınma konforu

Özel çelik malzemelerden üretilerek maksimum verimle ›s›nmay› sa¤layan,

TSE ve CE kalite belgeli Maktek Panel Radyatör, Flat Panel Radyatör ve

Havlupanlar ile ›s›nma konforu her yerde.

• 5 ayrı tip, 400-900 mm. arası 4 ayrı 

yükseklik ve 400-3000 mm. arası uzunluk

seçenekleri

• Yüksek ısıl verim

• TSE EN 442, ISO 14001 ve ISO 9001:2000

Kalite Standartlarına uygun üretim

• Pratik yüzey temizleme

• %100 enerji verimi

• 4 farklı yükseklikte, 3 ayrı genifllikte ve 

4 ayrı tipte toplam 48 farklı seçenek

• Çok fonksiyon: Isınma; havlu; bornoz vb.

eflyalarınızın kurutulması; odalarda 

seperatör fonksiyonu

• Paslanmaya, çizilmeye karflı dayanıklı ve

kolay temizlenebilir

Radyatör Havlupan

4 farklı yükseklikte, 3 ayrı genifllikte ve 4 ayrı tipte toplam 48 farklı

seçenek ile havlu radyatörler evinizin herhangi bir yerinde estetik ve konfor

ihtiyacınızı karflılar.

Havlupan

Havlupan Standartlar›
• RAL 9010 beyaz elektrostatik boyalı ya da kromajlı olarak üretilen havlu radyatörler dayanıklıdır, çizilmez

ve kolaylıkla temizlenebilir.

• Yüksek ısıl kapasite verimi

• Çoklu fonksiyon: Isınma; havlu, bornoz  vb. eflyalarınızın kurutulması; odalarda seperatör fonksiyonu.

• Üretiminde kaliteli çelik boruların kullanılması ve boyamanın titizlikle yapılması korozyona karflı
dayanıklı olmasını sa¤lar.

• Her radyatör balonlu naylona sarıldıktan sonra karton  ambalaj içerisine konur ve montaj için 
gerekli tüm aksesuarlarla birlikte paketlenir.

Uzunluk Yükseklik 400 Ba¤lant› Ekseni A¤›rl›k Su Hacmi Is› Kapasitesi

(mm) (mm) (mm) (kg) (lt) (kcal/h) (watt)
400 650 355 4.61 2.32 430 500
400 830 355 5.65 2.97 502 584
400 1150 355 7.54 4.16 725 843
400 1650 355 11.08 5.98 1037 1206
500 830 455 7.29 3.57 601 699
500 1150 455 9.06 4.94 796 926
500 1650 455 12.89 7.11 1143 1329
600 830 555 7.40 4.13 703 817
600 1150 555 10.35 5.74 880 1023
600 1650 555 14.80 8.25 1455 1692
700 830 655 8.53 4.72 784 912
700 1150 655 11.83 6.52 1029 1197
700 1650 655 16.56 9.83 1666 1937
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Özel çelik saclar ve konvektör yap›s› maksimum ›s›l kapasite sa¤lar

Panel Radyatörler

Düz yüzeyli ön panel tasar›m› ile estetik ve minimalist görünüm

Flat Panel Radyatörler

• 5 ayrı tip, 400-900 mm. arası 4 ayrı yükseklik ve 400-3000
mm. arası uzunluk seçenekleri ile her mekan›n ihtiyac›n›
karfl›lar.

• Standart RAL 9010 renginin yan› s›ra farkl› renk
opsiyonlar›.

• Radyatörlerde ›slak kanallara do¤rudan puntalanm›fl
konvektör kanatlar› sayesinde yüksek ›s›l verim elde
edilmektedir.

• Radyatörlerin yüzeyleri ya¤ alma, demir fosfat kaplama
yöntemleriyle temizlenerek boyaya haz›rlan›r ve son olarak
epoksi polyester toz boya ile kaplan›r.

• Her radyatör, 13 bar bas›nçta test edilir.
• TSE EN 442, ISO 14001 ve ISO 9001:2000 Kalite

Standartlarına  uygun üretim.

• %100 kalite kontrol sistemi ve geriye dönük kalite
raporları

• Kompakt Ventili/Tapal› Panel radyatörler yerden
döflenmifl kalorifer boru tesisatlar›nda radyatörlere
alttan ba¤lantı yap›lmas›n› sa¤lar. Kompakt ventili
radyatörler ventil sa¤ ve sol tarafta olacak flekilde imal
edilir.

• Pratik yüzey temizleme.
• OIas› hasarlara karfl› özel paketleme sistemi ve montaj

aksesuarlar›.
• Punta ve kaynak izi olmayan, kusursuz görünüm.
• 10 y›l garantili.
• TSE ve CE belgeli.

Radyatör Standartlar›

T‹P: P

T‹P: PK

T‹P: PKP

T‹P: PKKP

T‹P: PKKPK
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KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş
MAKTEK P 410  MAKTEK P 510  MAKTEK P 610

07 07 07
TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler

En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa
Isıl yük ( 2600 mm boy için ) : 1059,9 W Isıl yük ( 2600 mm boy için ) : 1276,6 W Isıl yük ( 2600 mm boy için ) : 1493,3 W

KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş
MAKTEK PK 411 MAKTEK PK 511 MAKTEK PK 611

07 07 07
TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler

En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa
Isıl yük ( 1600 mm boy için ) : 908,3 W Isıl yük ( 1600 mm boy için ) : 1130,2 W Isıl yük ( 1600 mm boy için ) : 1316,7 W

KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş
MAKTEK PKP 421 MAKTEK PKP 521 MAKTEK PKP 621

07 07 07
TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler

En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa
Isıl yük ( 1000 mm boy için ) : 907,7 W Isıl yük ( 1000 mm boy için ) : 1074,4 W Isıl yük ( 1000 mm boy için ) : 1236,7 W

KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş
MAKTEK PKKP 422 MAKTEK PKKP 522 MAKTEK PKKP 622

07 07 07
TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler

En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa
Isıl yük ( 1000 mm boy için ) : 1070,0 W Isıl yük ( 1000 mm boy için ) : 1284,9 W Isıl yük ( 1000 mm boy için ) : 1494,3 W

KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş
MAKTEK PKKPKP 433 MAKTEK PKKPKP 533 MAKTEK PKKPKP 633

07 07 07
TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler

En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa
Isıl yük ( 1000 mm boy için ) : 1491,2 W Isıl yük ( 1000 mm boy için ) : 1809,3 W Isıl yük ( 1000 mm boy için ) : 2117,1 W

Karakteristik eşitlik : Φ = 5,8557*ΔT1,3289 Karakteristik eşitlik : Φ = 6,7137*ΔT1,3398 Karakteristik eşitlik : Φ = 7,5718*ΔT1,3508

Karakteristik eşitlik : Φ = 5,36718*ΔT1,3117 Karakteristik eşitlik : Φ = 6,5248*ΔT1,3133 Karakteristik eşitlik : Φ = 7,6825*ΔT1,3149

Karakteristik eşitlik : Φ = 5,4256*ΔT1,3087 Karakteristik eşitlik : Φ = 6,2841*ΔT1,3131 Karakteristik eşitlik : Φ = 7,1424*ΔT1,3175

Karakteristik eşitlik : Φ = 6,8932*ΔT1,2900 Karakteristik eşitlik : Φ = 7,8858*ΔT1,3003 Karakteristik eşitlik : Φ = 8,8785*ΔT1,3106

Karakteristik eşitlik : Φ = 8,8855*ΔT1,3095 Karakteristik eşitlik : Φ = 10,3536*ΔT1,3178 Karakteristik eşitlik : Φ = 11,8217*ΔT1,3261



KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş
MAKTEK P 910

07
TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler

En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa
Isıl yük ( 2600 mm boy için ) : 2167,9 W

  

KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş
 MAKTEK PK 911

07
TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler

En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa
Isıl yük ( 1600 mm boy için ) : 1846,4 W

KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş
MAKTEK PKP 921

07
TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler

En yüksek çalışma basıncı : 
Isıl yük ( 1000 mm boy için ) : 1799,2 W

KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş
MAKTEK PKKP 922

07
TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler

En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa
Isıl yük ( 1000 mm boy için ) : 2077,1 W

KİMMET KİMYA VE METAL SANAYİ A.Ş
MAKTEK PKKPKP 933

07
TS EN 442-1 Radyatörler ve konvektörler

En yüksek çalışma basıncı : 600 kPa
Isıl yük ( 1000 mm boy için ) : 2877,0 W

Karakteristik eşitlik : Φ = 11,0544*ΔT1,3494

Karakteristik eşitlik : Φ = 10,2853*ΔT1,3267

Karakteristik eşitlik : Φ = 9,9451*ΔT1,3287

Karakteristik eşitlik : Φ = 11,5238*ΔT1,3278

Karakteristik eşitlik : Φ = 13,8583*ΔT1,3639
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