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IC MEKAN ISITMA

Detayh Bilgi

Litfen QR Kodu
Okutunuz

Standart Panel Radyator

- Ozel celik saclar ve konvektor yapisi maksimum isi|
kapasiteyi saglar

- TSE EN 442 ve ISO 9001 : 2008 Kalite Standartlarina
uygun uretim

- YUkseklik : 300mm-400mm-500mm-600mm-900mm
- Model : Tip 10-11-20-21-22-33

- Uzunluk : 400mm-3000mm arasl

- Epoxy polyester elektrostatik toz boya yontemiyle
korozyona karsi maksimum dayaniklilik

- Olasl hasarlara karsi 6zel paketleme sistemi ve montaj
aksesuarlari

- DUsUk su hacmi ile isi iletme maliyetinde tasarruf

- Her radyatore %100 sizdirmazlik ve kalite kontrol testi
uygulanmaktadir

- Duvara montaj icin gerekli tum aksesuarlar drdn
ambalajinin icinde Ucretsiz olarak temin edilmektedir

- 10 yil garantili

- TSE ve CE belgeli

Detayh Bilgi

Litfen QR Kodu
Okutunuz

Dikey Panel Radyator
- Montajli Ust ve yan kapaklar
- Montaj esnekligi sadlayan L ya da C konsol
- Yandan (standart) ve alttan baglanti (kompakt ventilli)
secenekleri
- Genislik : 300MM-400mMmM-500mMm-600mm
- Model : Tip 10-11-20-21-22-33
- Yukseklik : 1800 mm (diger olculer de mevcuttur)
- Klasik on panel ve duz dn panel secenekleri
Duvara montaj icin gerekli tum aksesuarlar trun
ambalajmm icinde Ucretsiz olarak temin edilmektedir.
- Epoxy polyester elektrostatik toz boya yontemiyle
korozyona karsi maksimum dayaniklilik
- 10 yil garantili
- TSE ve CE belgeli

RADYATORLER

Kompakt Ventilli Panel Radyator

- Yan alttan ya da orta alttan baglanti secenekleri

- Yukseklik : 300mm-400mm-500mm-600mm-900mm
- Model : Tip 10-11-20-21-22-33

- Uzunluk : 400mm-3000mm arasi

- Son teknolojiye sahip full otomatik robot kaynak
hatlarinda dretim

- Ctipiduvar askisi ve kurulum Kiti icerige dahildir

- Duvara montaj icin gerekli tum aksesuarlar Urun
ambalajinin icinde Ucretsiz olarak temin edilmektedir.
- Kolay kurulum icin braketsiz Uretilmistir

- 10 yil garantili

- TSE ve CE belgeli Detayl Bilgi

Igm

Lutfen QR Kodu
Okutunuz

Detayh Bilgi

Litfen QR Kodu
Okutunuz

Slim Panel Radyator

- Sadece 6,5 cm genisligindedir ; evinizde size yer
kazandirir

- Yukseklik : 300mm-400mm-500mm-600mm-900mm
- Model : Tip 22

- Uzunluk : 400mm-3000mm arasi

- Cift konvektorlu ve tek konvektorlu secenekleri

- Yandan (standart) ve alttan baglanti (kompakt ventilli)
secenekleri

- Opsiyonel olarak braketsiz imal edilen panel
radyatorlerin yayli konsol ile birlikte monte edebilme
imkani

- Duvara montaj icin gerekli tum aksesuarlar Urun
ambalajinin icinde Ucretsiz olarak temin edilmektedir.

- Epoxy polyester elektrostatik toz boya yontemiyle
korozyona karsi maksimum dayaniklilik

- 10 yil garantili
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RADYATORLER IC MEKAN ISITMA

Detayh Bilgi

Detayh Bilgi
Icin

Icin

Litfen QR Kodu
Okutunuz

Litfen QR Kodu
Okutunuz

Flat Panel Radyator Havlupan
- DUz ylzeyli estetik gorinum - RAL 9010 beyaz elektrostatik boyali ya da kromaijli

- Yatay cizgili ya da cizgisiz on panel secenekleri

- Yandan (standart) ve alttan baglanti (kompakt ventilli)
secenekleri

- Son teknolojiye sahip full otomatik robot kaynak
hatlarinda Uretim

- Yukseklik : 300mm-400mm-500mm-600mm-900mm

olarak Uretilen havlu radyatorler dayaniklidir, cizilmez
ve kolaylikla temizlenebilir

- DUz ya da oval tip secenekleri

- Kaliteli celik boru ve yUksek kalite boya icerigiyle
korozyona karsi dayaniklilik

. Model : Tip 10-11-20-21-22-33 + Goklu fonksiyon
- Uzunluk : 400mm-3000mm arasi - Syl garantili
- 10 yil garantili

- TSE ve CE belgeli

. ; Eksenler Panel Konvektor _ Min-Maks
T| P Pl Arasi Genisligi Yiiksekligi Su Hacmi e
L mm) | (mm) | (mm) | mm) [ mt | mm) |
400 845 62 280

200 400 - 3000
500 440 & 380 240 400 - 3000

nnnanaonAanAnoaAnnnNcs 1M -PK
600 ERE 62 480 203 400 - 3000
900 845 62 760 440 400 - 3000
400 345 98 280 4,00 400 - 3000
- - - e 500 440 98 380 4,80 400 - 3000

snnanannnonnnnnannon =
e 600 545 98 480 595 400 - 3000
900 845 98 760 880 400 - 3000
400 345 98 280 4,00 400 - 3000
00 440 98 380 480 400 - 3000
22 - PKKP >
600 545 98 480 595 400 - 3000
900 845 98 760 880 400 - 3000
400 345 148 280 600 400 -3000
500 440 148 380 7,20 400 - 3000
33 - PKKPKP

600 545 148 480 878 400 - 3000
900 845 148 760 1320 400 - 3000

AKSESUARLAR

L yada C konsol panel radyator ile birlikte mevcuttur. Butdn vanalar ayri olarak satilir.
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IC MEKAN ISITMA

Detayll Bilgi

Lutfen QR Kodu
Okutunuz

- DUsUk emisyon degerleri ile karbon ayak izinizi
minimuma indirir.

- Yerden isitma sistemleriyle uyumludur.

- Yuksek kapasiteli esanjoru ile aninda sicak su her
zaman hazirdir.

- Anti kireg sistemi ile sebeke suyundaki kire¢ kombinin
fonksiyonlarina ve icindeki pargalara etki etmez.

- Labaratuar kosullarinda cihaz devrede iken 32 desibel
olarak dlgcumlenen ses seviyesi ile kUtUphane ortamindan
bile daha sessiz calisir.

- Maktek'e &6zel dizayn edilen Coklu Guvenlik Sistemi ile
cihazla ilgili tum riskler kontrol altindadir.Kombi yUksek /
dUsUk gaz ve su basinglarinda bile sorunsuz ve tam
kapasite calismaya devam eder.

DOGALGAZLI & SIVI YAKITLI KAZANLAR

Detayll Bilgi

Lutfen QR Kodu
(0] (V147],17}4

Detayl Bilgi

Liatfen QR Kodu
Okutunuz

DOGALGAZ
DOGALGAZLI KOMBILER

Epsilon ECO

Yogusmali Kombi

- YUksek yogusma verimi
- 24 Kw ve 30 Kw kapasite secenekleri
- Asinifi isitma ve sicak su verimliligi

- Avrupa Birligi Enerji Verimiligi Direktifi (Energy Related
Products-Erp) ile tam uyumludur.
- Mikroislemci kontrollU anakart sayesinde verimli ve
ekonomik calisma sistemi
- Gelistirilmis elektronik islemci tarafindan kontrol edilen
Ozel i¢ tasarim,ideal gaz ve hava karisimini saglar,
yogusmahdir.

- Mikro islemci kontrollt NTC sensor ve limit termostata
asiri isinmaya karsi maksimum koruma saglar.

- Donma koruma fonksiyonu ile en dusuk hava
sicakliklarinda dahi cihazin i¢ parcalari etkilenmez.

- Kolay kullanim paneli ile cihazin isitma ve kullanma
suyu sicakhgi ile ilgili tum ayarlar tek bir harekette
yapilabilir.

- Cihazi uzaktan kumanda etmek icin aksesuar olarak
secilebilecek kablolu ve kablosuz oda termostatlari ile oda
sicaklgina bagli calisma,gunlik ve haftalik programlama
vapillabilir.

- 2yilservis ve 10 yil yedek parca bulundurma garantisi

- CE belgeli

MK Celik Kazan

Merkezi Isitma Sistemi

- 45,000 kcal/h'den 500.000 kcal/h'ye kapasite secenekleri
- Apartman, site vb tUm merkezi isitma sistemleriicin
idealdir

- Emniyetli calisma sistemi ani 1si degisikliklerinde bile
sistemi dengeler

- Ozel kazan gévdesi tasarimi sayesinde Isi kayiplari en aza
indirilmistir

- Kolay takilip ¢ikarilan dis kaplam saclari

- Siviyakit ya da dogalgaz ile calisma secenegi

- 2yl garanti

3 MK Celik Kazan

Comfortline 3 Gegisli Kazan

- 315.000 kcal/h'den 800.000 kcal/h'ye kapasite secenekleri
- Merkeziisitma ihtiyact duyulan her tUrl mekanda
kullanilmak Uzere tasarlanmistir

- Kumanda panosu standarttir, braldr segcimi tercihe
birakilmistir

- Minimum baca gazi emisyon seviyesi

- Ucg gegigli olarak tasarlanmistir

- Uygun ol¢uleri sayesinde kazan dairelerine rahatca sigma
olanagi

- Dogalgaz, LPG ya da sivi yakitla calisma secenegi

- S5yil garantili
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ELEKTRIK

Detayh Bilgi
Icin

Liutfen QR Kodu
Okutunuz

Omega LCD Elektrikli Kombi

Dogalgaza erisimin olmadigi yerlerde isitma icin
idealdir
- 6 Kw'dan 100 Kw'ya kapasite secenekleri

Isinma ve sicak su fonksiyonlari bir arada
- Oda termostati ve dis hava sensoru ile ¢calisabilme
ozelligi (opsiyonel)

- O emisyon, %100 cevre dostu
- Yerden isitmaya uygunluk

LCD ekran ve mikro islemci sayesinde gelismis
kontrol dzellikleri ve kolay kullanim saglar.

Elektrik enerjisini %100'e yakin verimle Isi enerjisine
donudstarar.

- Otomatik modulasyon 6zelligi ile ayarlanan isi
degerine ulastiktan sonra cihaz elektrik enerjisi
tuketimini minimuma indirir.

Elektrik enerjisi ile su isitilirken enerji kaybi yoktur.

Dahili haftalik program ozellidi ile haftanin her gunu
icin calisma saatleri programlanabilir.

- Sessiz calismasi ve atik gaz bacasina sahip olmamasi
nedeniyle yasam alanlarina kolayca monte edilebilir.

Kombi kapasitesi LCD ekran Uzerinden ayarlanabilir;
bu sayede evinizin yalitim dUzeyine ve dis hava
kosullarina bagli olarak kombi isitma kapasitesini
degistirebilir ve tasarruflu kullanim saglayabilirsiniz.

- Su seviye sensoru ile rezistanslarin susuz calismasi
onlenir ve rezistanslari korur.

Elektronik su akis sensoru ile degisken debilerde bile
sabit sicaklikta sicak su konforu saglar.

- 3 bar emniyet valfi ile yuksek basinca karsi koruma
saglanir.

Kapali devre su basinci LCD ekran Uzerinden
izlenebilir. DUsUk ve yUksek su basinclarina karsi
otomatik koruma saglar.

Enerji verimli sirkUlasyon pompasi ile enerji tasarrufu
saglar.ErP yonetmeligine uygundur.

- Otomatik by pass sistemi ile guvenlik saglar.

Kacak akim rélesi elektriksel koruma ve guvenli
calisma saglar.

Pompa ve 3 yollu vana anti blokaj sistemleri pompa
ve motorlu vana sikismalarini onler.

Donma karsiti otomatik koruma sistemi dusUk hava
sicakliklarinda kombiyi otomatik olarak calistirarak
kombi icinde suyun donmasini énler.

NTC sensorleri ve elektronik su sicaklik kontrolu ile
hassas ayar ve calisma sagdlar.

Limit termostat ve yuksek koruma icin emniyet
termostati ile cift kademeli gelismis guvenlik saglanir.

Minimize edilmis boyutlari ve sik tasarim LCD ekran
ile estetik bir gorunum
- CE belgeli

IC MEKAN ISITMA

Detayh Bilgi
Icin

Liutfen QR Kodu
Okutunuz

Elektrikli Panel Radyator

- Tesisat baglantisi gerektirmez; sadece elektrik baglantisiyla
calisir
- 0,5 Kw'dan 2,6 KW'ya kadar kapasite secenekleri
Klasik ya da duz 6n panel opsiyonu
- Saglikli, dengeli ve homojen isitma ozelligi
Ekonomik enerji tuketimiyle mekanlari kisa strede isitma
Elektrik prizinin oldugu her yerde calisabilir, odadan odaya
tasinabilir
- Pratik kontrol dugmesi sayesinde syl ayarlayabilme
- C konsol ile duvara monte edilebilir
- 6 bar basinca kadar dayanikli ve %100 emniyetli
- CE belgeli
2yl servis garantili

TEKNIK OZELLIKLER e I I I I
Kapasite Kcal/h = 860 1204 1548 1892 2236
Isitma guicU Kw 10 14 18 22 26
Isitma ayar (min/max) t5°C  0/80 0/80 0/80 0/80  0/80
Airlik Kg 20,5 26,8 332 40 46
>>Boyutlar

YUkseklik mm 600 600 600 600 600
En mm 600 800 1000 1200 1400
Derinlik mm 98 98 98 98 98
>>Elektrik

Elektrik kablo baglantisi adetfmm?  3x25  3x25  3x25 3x25  3x25
Voltaj / Frekans V~Hz  230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Elektrik izolasyon derecesi P X4D X4D X4D X4D X4D
Rezistans Kapasitesi adetfnatt 2X500 2X700  2X900 2X1100  2X1300

_ie [ 6060 | 6080 | 6100 | e120 [ 6140

TEKNiK OZELLIKLER

Kapasite Kcallh 430 602 774 946 ms
Isitma gucu Kw 0,5 0,7 09 11 13
Isitma ayar (min/max) +5°C  0/80 0/80 0/80 0/80 0/80
Agirlik Kg 13,8 18,2 22,7 202 315
>>Boyutlar

Yukseklik mm 600 600 600 600 600
En mm 600 800 1000 1200 1400
Derinlik mm 68 68 68 68 68
>>Elektrik

Elektrik kablo baglantisi adetfmm? 3x25  3x25  3x25  3x25  3x25
Voltaj / Frekans V~Hz  230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Elektrik izolasyon derecesi (] X4D X4D X4D X4D X4D
Rezistans Kapasitesi adetfnatt  1X500  1X700  1X1000 1X1200 1X1300
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IC MEKAN ISITMA

Detayl Bilgi

Litfen QR Kodu
Okutun

MKK Elektronik Kati Yakith Kat Kaloriferi

- 18.000 kcal/h-400.000
kcal/h arasi kapasite
secenekleri

- Manuel yakit beslemesi
yapma ozelligi

- Odun, kdbmur vb. tim kati -

yakitlarla calisma imkani

- Entegre elektronik devre
sistemi ile ayarlanabilir fan
hizi

- Dijital ekranli kumanda
paneli

- Yari silindirik ve duman
borulu i¢ dizayn ile baca
gazl sicaklhgl kontrrolU ve
maksimum cihaz verimi

- Pratik kul temizleme
mekanizmasi ile kisa
zamanda kazan temizligi
- Coklu guvenlik sistemi

- Kazan icerisindeki yakit
tamamen bittiginde ve sistem
IsisI 25° C'nin altina dustugunde
cihaz otomatik olarak kendini
kapatir

Dijital ekranl kumanda paneli
- Yari silindirik ve duman borulu
ic dizayn ile baca gazi sicakhgi
kontrolt ve maksimum cihaz
verimi

- Pratik kul temizleme
mekanizmasi ile kisa zamanda
kazan temizligi

- Kazan icerisindeki yakit
tamamen bittiginde ve sistem
IsisI 25° C'nin altina dustugunde
cihaz otomatik olarak kendini
kapatir

- Coklu guvenlik sistemi

- CE belgeli

- 2yil servis garantili

Detayl Bilgi
Igin

Litfen QR Kodu
Okutun

MKB-D Cift Yakitl Otomatik Kat Kaloriferi

- Hem odun hem kémur
ile kullanma imkani

- 25.000 kcal/h-60.000
kcal/h arasl kapasite
secenekleri

- 20 mm ¢apina kadar olan
yvakitlari yUksek veirmle
yakma

- Genis kapasiteli yakit
deposu

sayesinde enerji tasarrufu
- 4 gecisliyanma haznesi
tasarimi ile maksimum
kazan verimi

- Otomatik yukleme ozelligi
ile kdllerin kul cekmesine
dokulmesi saglanir

- Kazan icerisindeki yakit
tamamen bittiginde ve
sistem isisI 25° C'nin altina
dustugunde cihaz otomatik
olarak kendini kapatir

- Coklu guvenlik sistemi

- DokUm yanma haznesiile
Isinmalarda olusacak
asinmalar en aza indirilir

- Ozel gdvde tasarimi

- CE belgeli

- 2 yil servis garantili

e -
- A

KATI YAKIT

(ODUN, PELET, KOMUR)

Detayl Bilgi

Liutfen QR Kodu
Okutun

MKK-S Otomatik Komurlu Kat Kaloriferi

- Cihazdakiyakit azaldikca
otomatik yakit beslemesi
yapma ozelligi

- 25.000kcal/h-250.000
kcal/h arasi kapasite
secenekleri

- 20 mm capina kadar olan
vakitlari yUksek verimle
yakma

- Genis kapasiteli yakit
deposu

- Elektronik kumanda
paneli

- DOkUm yanma haznesiile
Isinmalarda olusacak
asinmalar en aza indirilir

- Coklu guvenlik sistemi

- Otomatik yukleme &zelligi
ile kullerin kul cekmesine
dokulmesi saglanir

- Opsiyonel sicak su
fonksiyonu

- Kazan icerisindeki yakit
tamamen bittiginde ve
sistem isisI 25° C'nin altina
dustugunde cihaz otomatik
olarak kendini kapatir

- CE belgeli

- 2yl servis garantili

Litfen QR Kodu
Okutun

MKB Dort Gecisli Kati Yakith Kat Kaloriferi

- 18.000 kcal/n-60.000
kcal/h arasi kapasite
secenekleri

- Manuel yakit beslemesi
yapma ozelligi

- Dijital ekranli elektronik
kumanda paneli

- Tum kati yakit turleriyle
calisma imkani

- 4 gecisliduman kanalli
tasarimi ile yUksek verim

- Entegre elektronik devre
sistemi ile ayarlanabilir fan
hizi

- CE belgeli

- YUkleme, temizleme ve
bosaltma kapaklarinin
ergonomik dizayni ile
kullanim kolayligi

- Otomatik yUkleme ozelligi
ile kullerin kul cekmesine
dokulmesi saglanir

- Kazan icerisindeki yakit
tamamen bittiginde ve
sistem isisI 25° C'nin altina
dustugunde cihaz otomatik
olarak kendini kapatir

- Coklu guvenlik sistemi

- 2vyil servis garantili
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KATI YAKIT o
(ODUN, PELET, KOMUR)

Detayh Bilgi
Icin

Liutfen QR Kodu
Okutunuz

MKB-S Dort Gegisli Otomatik
Kat Kaloriferi

- Otomatik yakit beslemesi yapma 6zelligi
- Dijital ekranl elektronik kumanda paneli
- 25.000 kcal/h-60.000 kcal/h arasi kapasite secenekleri
- 4 gecisliyanma haznesi tasarimi ile yakittan elde edilen
Istyl en yUuksek seviyede kullanir
- 20 mm capina kadar olan yakitlari yuksek veirmle
yakma
- Genis kapasiteli yakit deposu

DokUum yanma haznesiile isinmalarda olusacak
asinmalar en aza indirilir
- Otomatik yukleme &zelligi ile kullerin kul cekmesine
dokulmesi saglanir

Kazan icerisindeki yakit tamamen bittiginde ve sistem
Isist 25° C'nin altina dUstugunde cihaz otomatik olarak
kendini kapatir
- Coklu guvenlik sistemi
- CE belgeli
- Dijital ekranla sistemdeki Isinan suyun derecesini
ayarlama ve izleme imkani

Dokum yanma haznesi ile isinmalarda olusacak
asinmalar en aza indirilir
- Son derece sessiz ¢calisan devir kontrollU klepeli fanla en
yUksek verimin alinmasi saglanir

Kazana yakit yuklemesi helezon araciligiyla alttan
vapildigindan alevin sdnmesi gibi olumsuzluklar ortadan
kaldirilmistir

Elektronik kumanda panelinden yukleme ve bekleme
surelerini dijital ekrandan ayarlayarak izleme imkani
- 2 yil servis garantili

IC MEKAN ISITMA

Detayl Bilgi
Icin

MakPell 25

Liatfen QR Kodu
Okutunuz

MakPell Pelet Kazan

Krom yanma haznesi, otomatik atesleyicisi, atik gaz
fani, entegre pelet deposu, otomatik pelet besleme
motoru, sirkulasyon pompasl, genlesme tanki, pelet
besleme helezyonu ile birlikte komple bir Unitedir

EN 303-5: 2021 standartina gore 5. sinif verim ve
emisyon degderine sahiptir
- 25 Kw ve 35 Kw kapasite secenekleri
- Otomatik atesleme ozelligi
- Ozel silindirik yanma haznesi tasarimi
- A+ enerji verim sinifi ve 124'Un Uzerinde Enerji Verim
indeksi

LCD ekranda kazanin calismaslyla ilgili tum bilgiler
izlenebilir
- Coklu guvenlik sistemi
- Yuksek sicakliklara dayanikli 310 kalite krom yanma
haznesi
- CE belgeli
- 2 yil servis garantili

TEKNIK OZELLIKLER

Anma 1s1 gucu kcal/h 21500 30100
Agirhik kg 215 235
Genislik mm 550 550
Derinlik mm 910 1000
Yukseklik mm 1285 1285
Baca borusu ¢gapi mm 80 80
Pelet borusu kapasitesi kg 40 55
Ateslemede max gug w 455 455
Calisma sirasinda max gug w 155 155
Nominal voltaj / Frekans V/Hz 220/50 220/50
Sirkulasyon gidis-donus ‘ 1 1
Doldurma “ VA 4"
Pompa debisi It/saat 0.8-35 0.8-35
Pompa basma yuksekligi m 1-77 1. 7.7
Maksimum baca gazi sicakhgi °c 135 150
Kazan su hacmi It 50 60
Kazan kapasitesi(min/max) kw 7,5 -25 8,75 - 35
Yakit tuketimi(min/max) kg/h 1,2-4,9 1,7-6,9
Onerilen baca geKisi Pa -20 -20
Onerilen pelet sinifi Al Al
Enerji verimi % 92 92
Enerji verim indeksi(EEI) 124,36 124
Enerji verimi sinifi A+ A+
Kazan sinifi 5 5
Ses seviyesi dB 58 64
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